
 
 

 

 

 

Instruktion för infästning i våtrumsvägg 
 

Våtrumsväggen är uppbyggd enligt principer och instruktioner från ”Säker Vatten” och 

deras framtagna ”Säker Vatten vägg”. Väggen är uppbyggd med 2 lager väggskivor: 

1. Den yttre väggskivan i våtzon 1 är en humidboardskiva, vilken är en oorganisk 

våtrumsskiva med egenskaper som liknar vanlig gipsskiva. 

2. Den inre skivan är en 15 mm plywood, vilken styvar upp väggen samt tillåter 

infästning av allt förekommande material i ett badrum. Till exempel; handfat, 

blandare, duschvägg, vägghängda skåp mm. 

Infästning med skruv bör om möjligt undvikas, främst i våtzon 1. Det finns flera alternativa 

infästningsmetoder för att fästa beslag/inredning, till exempel beslag/krokar försedda med 

sugpropp alternativt att fästa beslag och inredning med för ändamålet avsett lim.  

Om infästning ska utföras med genomgående skruv så bör denna utföras av yrkesman och 

metod/instruktion framtagen av Säker Vatten ska ovillkorligen följas. Utförlig beskrivning 

finns att läsa på Säker Vattens hemsida: 

www.sakervatten.se 

 

Beskrivning för infästning med skruv i våtrumsvägg: 

 

 


